
Details zur Abstützung der Decke 
unmittelbar an der Wand:

min. 2 cm

min. 15 cm
10-15 cm

min. 15 cm

Abstand min. 1 cm min. 15 cm
10-15 cm

min. 15 cmAbstand min. 1 cm

Zugeschnitter 
Betonhohlblock

Abstützung der Schalung 
direkt an der Wand

Mit einem Stift stabilisieren

Abstand min. 1 cm

Montagestütze
min. 2 cm

min. 15 cm min. 15 cm

Mit einem Stift stabilisieren

Abstützung der Schalung 
direkt an der Wand
Zugeschnittene Rectolight 
verlorene Schalung
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Punktlast

Bewehrung (im Plan angegeben)
Linienlast (Wand)

Lagerung einer schweren Trennwand in Richtung der Trägerachse und Lagerung der 
Pfosten der Dachkonstruktion auf der Decke:

Bereich der reduzierten Zone / Umfang der 
vorgesehenen Bewehrung Achse des RECTOR-Trägers   

 

1

• Bewehrungsmatte gemäß Montageplan 
(z.B. Ø5mm, 15×15cm) über die 
gesamte Deckenfläche. Es wird 
empfohlen, Abstandshalter zu 
verwenden, um die erforderliche 
Überdeckung sicherzustellen. 
Mindestüberlappung: zwei Maschen.

• „L“-Stab oberhalb der Trägerachse auf 
der Matte gemäß Verlegeplan. Es wird 
empfohlen, die Stäbe mit der 
Bewehrungsmatte zu verbinden.  

• „L“-Stab senkrecht zur Trägerachse: alle 
20cm (in seismischen Zonen).

2
Deckenquerschnitt:

Seismische Bewehrung:

Bewehrungsmatte

Gebogene Bewehrung Ø6 in 
Abständen von 25cm

Direktbewehrung 1Ø10

Öffnung

Schnitt A-A: A A

m
in

. 3
0 

cm

Zugeschnitter 
Betonhohlblock

Ø6 alle 15 cm
   

L ≤10 cm

Ø12

Ø6 an der Matte fixiert
Ø6 alle 15 cm

Ø6 an der Matte fixiert

Ø12
  

30 cm ≤ L ≤20 cm
L/5 L/5

Mindestbetondeckung 2 cm

Ø6 alle 15 cm
Ø6 an der Matte fixiert

Ø12

20 cm ≤ L ≤10 cm
L/4

Mindestbetondeckung 2 cm. 

L/4

Zugeschnitter 
Betonhohlblock

min. 2cm
Montagestütze 

Montagestütze 

min. 2cm
Mit einem Stift 

stabilisieren

Zugeschnittene Rectolight 
verlorene Schalung

Ø6 alle 15 cm Ø6 an der Matte fixiert

Ø12

< 20 cm OSB Zugeschnittene Rectolight 
verlorene Schalung

Deckenelement
RS-Träger

Öffnungen mit einer Breite bis zu 49 (50) cm werden zwischen den 
Trägern angeordnet, indem die erforderliche Anzahl an 
Deckensteinen ausgelassen wird.
Bei größeren Öffnungen müssen sogenannte „ WECHSEL “ 
ausgeführt werden. 
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Öffnung

Anordnung der Montagestützen:

L 
1/2 L 1/2 L

Die Anordnung der Montagestützen hängt von der im Montageplan der Decke angegebenen 
Stützenreaktion ab, wobei ‚L‘ die lichte Spannweite des Raumes in Trägerachsrichtung 
bezeichnet.

L 
2/5 L 2/5 L1/5 L

Betonage der Decke:
• Die Decke wird in einem Arbeitsgang betoniert. Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Beton 

gleichmäßig verteilt und nicht an einer Stelle anhäuftt.

DETAILS DER MONTAGE DER RECTOR-DECKE:
Auflagerung der Deckenträger:
• Die Träger werden gemäß dem Verlegeplan auf dem tragenden Mauerwerk aufgelegt. Die 

Achsabstände der Träger werden durch die geschlossenen Einhängesteinen des RECTOBETON-Systems 
oder durch die Abdeckelemente der RECTOLIGHT-Schalung festgelegt. Nach dem Auslegen werden die 
Träger gemäß Verlegeplan mit Montagestützen unterstellt. 

• Mit Hilfe von verstellbaren Stützen werden die Träger angehoben, dass ein negativer 
Durchbiegungspfeil von L / 500 erreicht wird (z. B. 1cm bei 5m Spannweite).

Öffnungen in der Decke:

Auflagerung der Deckenelemente bzw.  der RECTOLIGHT Schalungen über die gesamte Deckenfläche. Die 
verlorene Schalung kann zugeschnitten und direkt auf das tragende Mauerwerk aufgelegt werden.

Zusätzliche Bewehrung – Stahl AIIIN (min. B500A):

Der Montageplan ist im Zusammenhang mit dem 
Architekturprojekt und der Tragwerksplanung der 
Baustelle zu prüfen!

Detail der Konsolenkonstruktion:
Bewehrungsmatte

Bewehrung der
Kragkonstruktion

A-A:

Eine ausreichende
Überlappung der Bewehrung

min. 15 cm

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen

Aufhängung

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen

U-förmiger Stab, min. Ø12mm, maximal in 
den Unterzug einzuschieben, Auflager auf 
dem RS-Träger min. 70mm.

Anschlussmöglichkeiten des monolithischen Treppenlaufes:

Minimale Auflagerlängen der Träger :

5 cm 4 cm min. 7 cm

min. 15 cm

min. 2 cm min. 2 cm min. 2 cm min. 8 cmmin. 2 cm

Montagestütze

DIREKT AN DER MAUER
- 4 cm (BETON)
- 5 cm (KERAMIK, SILIKAT)
- 7 cm (GASBETON)

ALTES MAUERWERK

PPR-BETONFERTIGTRÄGER STAHL (HEB,HEA)

ABGESENKTER 
RINGBALKEN

RINGBALKENSTEIN

NACH OBEN VERSETZTER 
UNTERZUG

UNTERZUG

Ausfüllung von unregelmäßigen Trägerabständen: 

min. 20 cm

min. 60 cmmax alle 20 cm

3x Ø12 mm oder 4x Ø16 mm

2x Ø12 mm oder 2x Ø16 mm

Ø6 max alle 10 cm 
oder 20 cm

3x Ø12 mm oder 4x Ø16 mm

2x Ø12 mm oder 2x Ø16 mm

C A B

C

B

A

min. Ø12 mm, L=200 cm

min. Ø8 mm, L=100 cm

min. Ø6 mm

min. 60 cm

max alle 20 cmmin. 60 cm

Ø6 max alle 10 cm 
oder 20 cm

www.rector-de.com

Praxis – Handbuch
RECTOR-Deckensysteme

Detailausführung der Stahlwechsel:

A min. Ø6

oderoder

24 18

Beispiel für einen trapezförmigen und dreieckigen 
Ringanker: 
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