
 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

RS112 

2. Verwendungszweck(e): 

Vorgespannter Träger für Trägerdecken mit Einhängeelementen 

3. Hersteller: 

RECTOR POLSKA Sp. z o.o. 

 

ul. Śląska 64E 

32-500 Chrzanów 

4. Bevollmächtigter: 

Nicht anwendbar 

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 

2+ 

6a. Harmonisierte Norm: 

EN 15037-1:2008 

Benannte Stelle(n): 

Institut für Keramik und Baumaterialien 

Benannte Stelle Nr. 1487 

6b. Europäisches Bewertungsdokument 

Europäische Technische Bewertung 

Technische Bewertungsstelle nicht anwendbar 

Benannte Stelle(n): 

7. Erklärte Leistungen 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Druckfestigkeit (Beton) fck = 50 N/mm² (C50/60) 

Zugfestigkeit und 0,1 % Dehngrenze 
(Spannstahl) 

fpk = 2060 N/mm² 
fp0,1k = 1840 N/mm² 

Auslegungstragfähigkeit Siehe „Handbuch  für Bauplaner“, Ausgabe 
von 01/2022 

Feuerwiderstand REI 30 – REI 240 

Gemäß der „Klassifizierung des 
Feuerwiderstandes ITB Nr. 02332/23/Z00NZ/B 

Luftschalldämmung und Trittschallübertragung Siehe „Handbuch  für Bauplaner“, Ausgabe 
von 01/2022 

Bauliche Durchbildung 
Länge L = (1000–3400 in 100 mm Schritten) 

±25 mm Breite B = (98 mm) ±5 mm 
Höhe H = (110 mm) -6,5 / +10 mm 

Dauerhaftigkeit Dauerhaftigkeit gewährleistet für 
Expositionsklasse XC1 - XC3 

 

8. Angemessene technische Dokumentation oder spezielle technische Dokumentation. 

Nicht anwendbar 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 ist allein der o. g. Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Piotr Stępień 

Chrzanów, den 24.05.2024 
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