l&" LEISTUNGSERKLARUNG NR. RP16
CIOR.

GEMEINSAM BESSER BAUEN

=

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RP16

2. Verwendungszweck(e):
Trigerdecken mit Einhéingeelementen
3. Hersteller:
RECTOR Polska Sp. z 0.0. — Niederlassung Mszczonéw
ul. Wiejska 1, 96-320 Mszczonow, Polen

4. Bevollmichtigter:
Nicht anwendbar

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
2+

6a. Harmonisierte Norm:
EN 15037-2:2009+A1:2011

Benannte Stelle(n):

Institut fiir Keramik und Baumaterialien
Benannte Stelle Nr. 1487

6b. Europdisches Bewertungsdokument
Europdische Technische Bewertung
Technische Bewertungsstelle nicht anwendbar
Benannte Stelle(n):

7. Erklérte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung
Sl Klasse R1
Tragfahigkeit Tragfahigkeit bei Einzellasten: 2,5 kN (Typ PNN)
REI 30 — REI 240
Feuerwiderstand GemaR der , Klassifizierung des Feuerwiderstandes ITB Nr.
02332/23/Z00NZ/B

Luftschallddmmung und

Trittschallubertragung Siehe ,,Handbuch fir Bauplaner”, Ausgabe von 01/2022

Bei einer Dichte von 2300 kg/m3:
Warmedammung far P =50 % A1o,dry= 1,37 W/(mK)
far P =90 % A1o,dry= 1,56 W/(mK)

Schwinden von Leichtbeton durch

Austrocknung NPD

Abmessungstoleranz: Klasse T1

Bauliche Durchbildung: Geometrische Eigenschaften: Klasse N1

Dauerhaftigkeit Expositionsklasse: X0
Trockenrohdichte 882 kg/m3
Gefahrliche Stoffe NPD

8. Angemessene technische Dokumentation oder spezielle technische Dokumentation
Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o. g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Piotr Stepien

Chrzanow, den 24.05.2024



