
DECKENRANDSCHALUNG THERMO

VORTEILE UND PRODUKTBESCHREIBUNG 

■ Verkürzung der Montagezeit von Decke und Randschalung 
durch Wegfall der kostenintensiven und zeitraubenden 
Schalung

■ Schnelle und einfache Montage

■ Günstigstes Schalungssystem

■ Als sichere Alternative zu herkömmlichen Schalungen, 
deren Montage in höheren Stockwerken erschwert ist

■ Vermeidung von Wärmebrücken 

■ Komplettes System

■ Elemente lassen sich einfach zuschneiden

■ Universell einsetzbar für alle Arten von Wänden und 
Decken

TECHNISCHE PARAMETER 

Elementhöhe [cm]
Anzahl der 
laufenden  Meter 
auf 1Palette

Gewicht (kg/lm)

16 336 0,59

20 270 0,60

25 224 0,69

30 192 0,76

■ XPS - Stärke: 35 mm ƛ= 0,033  W/mK

■ Elementhöhe 16, 20, 25 und 30 cm

■ Elementlänge  100 cm

■ Breite der Faserzementplatte: 7 cm, Dicke: 4 mm

■ Gewicht des Elements von 0,59 kg/lm

■ Montage an der Unterkante der Decke

■ Befestigung mit Montageschaum oder Schnellspanndübel

■ Die Formsteine sind zusätzlich mit Kunststoffklammern zu 
sichern

■ Die Klammern sind mit Bindedraht an der Bewehrung des 
Ringankers zu befestigen

■ Verbrauch der Kunststoffklammern: mind. 2 Stück/lm 
(Klammern sind wiederverwendbar)

■ Einfache Bearbeitung 
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