
PRAXISςHANDBUCH
RECTOR - DECKENSYSTEME



H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

BETONSTEINE

RECTOBETON

8,12,16, 20 a 25 cm

DECKENTR GER

RECTOR RS

Å F¿r alle Bauarten geeignet, bei denen Putz 

vorgesehen ist

Å In jeder Lage auf der Palette: 2 geschlossene 

Deckenelemente

Å Rissfreie Decke ohne ¿bermªÇige Durchbiegung

Å Einfache und schnelle Ausf¿hrung des Systems

Å Aufbetonschicht: von 4 bis 10 cm

Å Spannweite der Decke bis zu 9,80 m

Å Keine Querrippen erforderlich

Å Deckenhºhe bereits ab 17 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 hergestellt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Feuerwiderstand bis zu REI 240

RECTOBETON SCHNITT:EIGENSCHAFTEN DES RECTOBETON:

2

59/60 cm

Aufbetonschicht  von 
4 bis 10 cm

Bewehrungsmatte 5 
mm, 20x20 cm

Vorgespannter  

Deckentrªger

Betonstein



DECKENTR GER

RECTOR RS

VERLORENE 

SCHALUNG

RECTOLIGHT

12, 16 oder 20

Å Deckensystem f¿r Trockenbau-Unterdecken

Å Schalungsgewicht ïab 5,0 kg pro St¿ck

Å Bis zu 70 mĮ Decke pro Palette

Å Einfache und schnelle Systemmontage

Å Aufbetonschicht: von 5 bis 8 cm

Å Spannweite der Decke bis zu 8,2 m

Å Keine Querrippen erforderlich

Å Deckenhºhe bereits ab 17 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 gefertigt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Feuerwiderstand bis zu REI 60

EIGENSCHAFTEN DES RECTOLIGHT :

H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

RECTOLIGHT SCHNITT:
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VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN COFFRANT 16 M4

RECTOSTEN COFFRANT 16 M4:

DECKENTR GER

RECTOR RS

H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN COFF:

Å Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

Å Flachdªcher und Terrassen

Å Verbindung durch Nut - und-Feder

Å  sthetikund Wªrmedªmmung in einem

Å Nur mit RECTOR-Trªgern verwendbar

Å Schalungslªnge: 1180 mm, Gewicht: 1,58 kg

Å Schalungshºhe: 160 mm

Å U-Wert: 1,01 ï1,04 W/mĮĿK

Å R-Wert: 0,82 ï0,85 mĮĿK/W

Å Aufbetonschicht: von 4 bis 8 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 gefertigt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Brandverhaltensklasse: Klasse ĂFñ
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RECTOSTEN 30 M1 SCHNITT:

H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN 30 M1 H12

DECKENTR GER

RECTOR RS

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN 30 M1:

Å Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

Å Deckensystem ¿berdem Kellergeschoss

Å Verbindung durch Nut - und-Feder

Å  sthetik(dekorativ)und Wªrmedªmmung in einem

Å Nur mit RECTOR-Trªgern verwendbar

Å Schalungslªnge: 1180 mm, Gewicht: 1,99 kg

Å Schalungshºhe: 175 mm

Å U-Wert: 0,29 ï0,30 W/mĮĿK

Å R-Wert: 2,99 ï3,11 mĮĿK/W

Å Aufbetonschicht: von 5 bis 8 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 gefertigt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Brandverhaltensklasse: Klasse ĂFñ
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VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN 36 M4

BODENHEIZUNG REHAU

Å Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

Å Deckensystem ¿berdem Kellergeschoss

Å Verbindung durch Nut - und-Feder

Å Decken ¿berdem Fundament

Å Ausgezeichnete thermische Isoliereigenschaften

Å Nur mit RECTOR-Trªgern verwendbar

Å Schalungslªnge: 1180 mm, Gewicht: 1,44 kg

Å Schalungshºhe: 120 mm

Å U-Wert: 0,36 W/mĮĿK

Å R-Wert: 2,40 ï2,42 mĮĿK/W

Å Aufbetonschicht: von 5 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 gefertigt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Brandverhaltensklasse: Klasse ĂFñ

H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 5 cm

DECKENTR GER

RECTOR RS

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN 36 M4:
RECTOSTEN 36 M4 SCHNITT:
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VERLORENE SCHALUNG 

RECTOPLAST 13

RECTOPLAST 13:

DECKENTR GER

RECTOR RS

H¥HE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 5 cm

EIGENSCHAFTEN DES RECTOPLAST 13:

Å Schalungselement aus Kunststoff

Å Decken f¿r feuchte Umgebungen

Å Decken ¿berdem Fundament, Keller,...

Å Nur mit RECTOR-Trªgern verwendbar

Å Gewicht der Schalung: 2,70 kg

Å 1 Palette = 64 m2 = 220 kg

Å Aufbetonschicht: von 5 cm

Å Deckenhºheab 18 cm

Å Deckentrªger aus Beton C50/60 gefertigt

Å Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

Å Brandverhaltensklasse: Klasse ĂEñ
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RECTOR PLX ST¦RZE

RECTOR PPR BETONFERTIGTR GER

RECTOR STAHLWECHSEL

RECTOR DECKENRANDSCHALUNG THERMO 

RECTOLIGHT STAHLABH NGER

Å Breite: 115 mm

Å Hºhe : 71 mm

Å Lªnge: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 a 3000 mm

Å Gewicht: 19,6 kg / lfm

Å Betonklasse: C 50 / 60

Å Bewehrung: 2 x 5,2 mm 

Å Breite: 115 mm

Å Hºhe : 180 mm

Å Lªnge: von 2,7 bis 3,9 m in 30 cm Schritten, von 4,0 bis 

5,0 m in 10 cm Schritten

Å Gewicht: 21,0 kg / lfm

Å Betonklasse: C 55  /67

Å Verschiedene Typen

Å Typ ĂWñ ïbeidseitig auf den Deckentrªger

Å Typ ĂWMñ ïeinseitig auf den Deckentrªger und auf dem 

tragenden Mauerwerk

Å Spart wertvolle Zeit

Å Hºheder Schalung 200, 250 a 300 mm

Å Lªnge: 1000 mm

Å Material: XPS 35 mm

Å Gewicht ab 0,59 kg / lfm

Å Schnele Montage auf PU-Schaum

Å Verbindungselement zwischen dem Trªger und einem 

Abhªngesystem eines anderen Herstellers

Å Kein ¦berkopfbohren erforderlich

Å Kein Setzen von D¿beln notwendig

Å Schnelle Montage

½¦{&¢½[L/I9 twh5¦Y¢9 ¦b5 ½¦.9Imw
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RECTOR-DECKENSYSTEME - RECTOBETON UNDRECTOLIGHT

RECTOLIGHT- Verlorene Schalung: RECTOBETON- Betonsteine:

GeschlosseneBetonsteine
( 2 pro Schichtauf der Palette)

Ringanker4 x qмнΣ
.ǸƎŜƭq6 alle 25cm

Stahlbewehrungmin. q8 mm,
Biegung 15 cm

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜ лΣ1  
oder 2{ǘǸŎƪΦ

RECTOLIGHT 

RINGANKERSCHALUNG

Betonsteine 
(7, 8,12, 16, 20, 24 und 25cmhoch)

Kari-Matte, qрoder 6 mm, 

15x15 oder20x20cm

Aufbetonschichtmin. 4  cm
(C25/30)

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

qр-6 mm,Bewehrungsmatte, 
15x15, 20x20

Integrierter 
Abstandshalter

RECTOR ¢ǊŅƎŜǊ
Installationsraum

RECTOLIGHT-Schalung

Aufbetonschicht 
von 4 bis 10cm

BetonsteinRP

RL 12 - 4,6 kg/St.,  
L=133cm

RL 16 - 4,8 kg/St.,  
L=133cm

RL 20 - 6,4 kg/St.,  
L=120cm

RECTOR-Deckensystemesindinnovativevorgefertigte[ǀǎǳƴƎŜƴΣdie die Realisierungmodernerund soliderBaukonstruktionen
erheblich erleichtern. Unser Angebot umfasst eine breite Auswahlan vorgespannten5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊƴund dazu passende
verschiedeneα{ŎƘŀƭǳƴƎŜƴάό9ƛƴƘŅƴƎŜōŜǘƻƴǎǘŜƛƴŜoder verlorene Schalungenaus Holz, Polystyrol oder Kunststoff), die
zusammendauerhafte und ȊǳǾŜǊƭŅǎǎƛƎŜDeckensystemebilden. Mit diesen [ǀǎǳƴƎŜƴwird der Bau von stabilen und
funktionalenObjekteneinfacherundeffizienter.

Aufbetonschicht 
von 4 bis 10cm

w9/¢hw ¢ǊŅƎŜǊ
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qр-6 mm,Bewehrungsmatte, 
15x15, 20x20

Integrierter 
Abstandshalter

DECKEL RECTOLIGHT 

±ƻǊƎŜǎǇŀƴƴǘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 
RS 110 (H=11 cm) oder 
RS 130 (H=13cm)



1

5

4

2

3

VERLEGEPLAN

t[· {¢«w½9

TRANSPORT UND LAGERUNG 

PPR BALKEN ahb¢!D9{¢«¢½9

MONTAGE±hb ¢w&D9wb

MONTAGEANLEITUNG 

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

6
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7

8

9

RECTOLIGHT ςVERLORENE SCHALUNG KARI - MATTE BETONIEREN

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

10

RECTOLIGHT ςDECKEL

1110

DECKENRANDSCHALUNG - THERMO
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1 VERLEGEPLAN

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

CǸǊjedesObjektwird ein individuellerVerlegeplanlaut ArchitekturdesObjektesgemacht!

Negative Zone 
(Abgesenkte Zone)
24 Stk  RP 12 Steine

Monolithischer 
Balkon

Dreifache 
¢ǊŅƎŜǊƻǊŘƴǳƴƎ 

¢ǊŅƎŜǊ w{ ммн- 11 Stk 
320 cm lang

5ŜŎƪŜƴǀŦŦƴǳƴƎ 
zwischen den 
¢ǊŅƎŜǊƴ

¢ǊŅƎŜǊ w{ ммн 
250cm lang

Vorgefertigter 
Austausch)

Nachschnitt

Bewehrung  
όт {ǘŅōŜ α/έύ

Anschluss des 
Treppenlaufs

Roter Pfeil zur 
Kennzeichnung 

des Anfangs und 
der 

Verlegerichtung

Gebogene 
Bewehrung in L-
CƻǊƳ ǸōŜǊ ŘŜƴ 
¢ǊŅƎŜǊŜƴŘŜƴ όмр 
{ǘǸŎƪ -{ǘŅōŜ α.έύ

aƻƴǘŀƎŜŀōǎǘǸǘȊǳƴƎ 
ƎŜƳŅǖ ǎǘŀǘƛǎŎƘŜƳ 
Konzept (KP) mit 

maximaler 
Auflagerreaktion

[ƛŎƘǘŜǎ aŀǖ ŘŜǎ 
Raumes in cm

RECTOBETON Decke,
IǀƘŜ нл ŎƳ Ҍ р ŎƳ 
Aufbetonschicht 

Charakteristische 
Lastannahmen

Nutzlast = 2 kN/m2
{ǘŅƴŘƛƎŜҐ н ƪbκƳн

Linienlast  ( zum 
Beispiel 

Trennwand)

Achsabstand
ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ

!ǳǖŜƴƪƻƴǘǳǊ ŘŜǎ 
tragenden 

Mauerwerks

PPR 
.ŜǘƻƴŦŜǊǘƛƎǘǊŅƎŜǊ  
RECTOR (2xPPR)

Punktlast   (25 kN) 
und negative Zone
{ǘŅōŜ αYά όмо Ȅ ƧŜ мр 

cm)
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PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

NEBENKOSTEN (ZUSATZKOSTEN)Aufstellungςist ein Bestandteil jedes Montageplans (Verlegeplans)
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Lagerung:

ƴ[ŀƎŜǊƴ {ƛŜ ŘƛŜ ¢ǊŅƎŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ ŜōŜƴŜƴΣ ǘǊŀƎŦŅƘƛƎŜƴ CƭŅŎƘŜ

ƴ[ŜƎŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ ¢ǊŅƎŜǊ Ƴƛǘ ŘŜƳ Cǳǖ ƴŀŎƘ ǳƴǘŜƴ ŀō

ƴ[ŜƎŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ ¢ǊŅƎŜǊ ƴƛŎƘǘ ƻƘƴŜ ½ǿƛǎŎƘŜƴƭŀƎŜƴ ŀō όIƻƭȊƪƭǀǘȊŜύ

ƴ5ƛŜ IƻƭȊƪƭǀǘȊŜ ǎƛƴŘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ǾŜǊǘƛƪŀƭŜƴ [ƛƴƛŜ ŀƴȊǳƻǊŘƴŜƴ

ƴaŀȄƛƳŀƭ мл ¢ǊŅƎŜǊ ǇǊƻ [ŀƎŜ

ƴaŀȄƛƳŀƭ мл [ŀƎŜƴ ǸōŜǊŜƛƴŀƴŘŜǊ

ƴaŀȄƛƳŀƭŜ !ǳǎƭŀŘǳƴƎ ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊΥ мллcm

10 cm 

m
a
x.

1
0

S
c
h
ic

h
te

n

max. 100 cm    

Zwischeneinlagen6x8cm

2 TRANSPORT UNDLAGERUNG

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

DasEntladen:

ƴManuell

ƴMit Gabelstapler

ƴMit Bagger

ƴMit einemKran

Ein ½ǳǎŀƳƳŜƴǎǘƻǖŜƴoder Herabfallen der ¢ǊŅƎŜǊist
unbedingtzu vermeiden. ZurbesserenStabilisierungder
¢ǊŅƎŜǊǿŅƘǊŜƴŘdesTransportssinddie Gabelzinkendes
Staplerssoweit wieƳǀƎƭƛŎƘauseinanderzufahren

DasEntladenmit demKran:

ƴVerwendenSieeineTraversemit Abstandshaltern(z. B. Holzbrett)

ƴBeim Einsatzvon Transportgurtenist ein Mindestwinkel von 45ϲ
zwischen¢ǊŅƎŜǊundGurteinzuhalten

ƴBeimAnhebenvonPalettenmit BetonsteinensindAbstandshalterzu
verwenden, um .ŜǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎŜƴder Steine durch die Gurte zu
vermeiden

ƴHebenSieniemalsmehralseinePalettemit Steinengleichzeitigan
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¢ǊŅƎŜǊƪǀƴƴŜƴauf zweiArtenƎŜƪǸǊȊǘwerden:

ƴOhne .ŜǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎder herausragendenBewehrungς
durch das Ausschneiden des Betons um die
.ŜǿŜƘǊǳƴƎǎǎǘŅōŜherum und ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜǎ
mechanischesEntfernen des Betons. Die ǸōŜǊǎǘŜƘŜƴŘŜ
BewehrungmusseineaƛƴŘŜǎǘƭŅƴƎŜvon8 cmaufweisen.

ƴBei ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜƳAbschneidendes¢ǊŅƎŜǊǎohne Erhalt
der Bewehrungmussdie!ǳŦƭŀƎŜǊƭŅƴƎŜmindestens15cm
betragen.

Y«w½¦bD 59{ ¢w&D9w{:

DIREKT AN DERMAUER

ƴ4 cm[BETON]

ƴ5 cm [KERAMIK,SILIKAT]

ƴ7 cm[GASBETON]

RINGBALKENSTEIN ABGESENKTER 
RINGBALKEN

PPR-.9¢hbC9w¢LD¢w&D9wUNTERZUG

ALTESMAUERWERK

STAHLNACH OBEN VERSETZTER UNTERZUG

5 cm 4 cm

min. 7 cm

3 ahb¢!D9 59w 59/Y9b¢w&D9w

Montagest¿tze

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

ƴDie ¢ǊŅƎŜǊsollten nebeneinander verlegt und auf
ƎŜƎŜƴǸōŜǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ²ŅƴŘŜƴoder aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ
ŀōƎŜǎǘǸǘȊǘwerden

ƴBeachtenSiedie Mindestauflagerungder¢ǊŅƎŜǊ

ƴDie !ŎƘǎŀōǎǘŅƴŘŜder ¢ǊŅƎŜǊwerden durch die
geschlossenen9ƛƴƘŅƴƎŜǎǘŜƛƴŜƴdesRECTOBETON- Systems
oder durch die Abdeckelementeder RECTOLIGHT-Schalung
festgelegt.

min. 15cm

±9w[&bD9w¦bD 59w !¦C[!D9w[&bD9 59{ ¢w&D9w{ !¦C 59a 
MAUERWERK

ÅVERL NGERUNG DER AUFLAGERL NGE DES TR GERS AUF DEM MAUERWERK
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RECTOBETONςDie Montage beginnt mit dem Auflegender ¢ǊŅƎŜǊ
und der geschlossenenBetonsteinenauf den tragenden ²ŅƴŘŜƴΣ
welche den Achsabstandder ¢ǊŅƎŜǊfestlegen. In jeder Lageauf der
Palette befinden sich jeweils zwei dieser einseitig geschlossenen
Steinen.

RECTOLIGHTςDieMontagebeginntmit demAuflegender¢ǊŅƎŜǊund
der RECTOLIGHT-Abdeckelemente, welche den Achsabstand der
¢ǊŅƎŜǊfestlegen.

4 9LbI&bD99[9a9b¢9 w9/¢h.9¢hb ¦b5 w9/¢h[LDI¢

MONTAGEABS¢«¢½UNG:

Mont. St¿. 8.79kN/m

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ ƛƳ ±ŜǊƭŜƎŜǇƭŀƴ ό[ƛƴƛŜƴƭŀǎǘύ:

IƻƭȊǘǊŅƎŜǊ

{ǘǸǘȊŜ

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

Montagehinweisezur5ŜŎƪŜƴŀōǎǘǸǘȊǳƴƎ:

ƴDie Decke ist vor dem Einbau der
9ƛƴƘŅƴƎŜŜƭŜƳŜƴǘŜƴ(SteineoderSchalung)mit
aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴŀōȊǳǎǘǸǘȊŜƴ. Empfohlener
¢ǊŅƎŜǊǉǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘ: 7 Ҏ14cm hochkant oder
systemeigene{ǘǸǘȊŜƴverwenden.

ƴ¢ǊŅƎŜǊmit {ǘǸǘȊŜƴso anheben, dass ein
negativer Durchbiegungspfeilvon L / 500
erreicht wird (z. B. 1 cm bei 5 m Spannweite).
DieserWert darf nichtǸōŜǊǎŎƘǊƛǘǘŜƴwerden.

ƴVerformte¢ǊŅƎŜǊsindǳƴȊǳƭŅǎǎƛƎ.

ƴ{ǘǸǘȊŜƴauf ebenem und ǘǊŀƎŦŅƘƛƎŜƳ
Untergrund aufstellen. Bei !ōǎǘǸǘȊǳƴƎauf
tieferliegendenDeckensind Lastverteilbalken
zuverwenden.

ƴBeiǎǘǸǘȊŜƴŦǊŜƛŜƴSystemensindǿŅƘǊŜƴŘdes
Betonierenskeine{ǘǸǘȊŜƴerforderlich.

ƴIn mehrgeschossigen DŜōŅǳŘŜƴsind
mindestens drei Geschosse ǸōŜǊŜƛƴŀƴŘŜǊ
ŀōȊǳǎǘǸǘȊŜƴ.

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ:

ƴPositionƎŜƳŅǖVerlegeplanRECTOR

ƴ1{ǘǸǘȊŜ: in der Mitte der Spannweitenmitte

ƴ2 {ǘǸǘȊŜƴ: in der Regelim ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ2/5 ς1/5 ς
2/5 oder Drittelung(1/3-Aufteilung)

ƴ&ƴŘŜǊǳƴƎŜƴder Positionierung sind ohne
vorherigeFreigabedurchRECTORnichtȊǳƭŅǎǎƛƎ

VERLEGEPLAN DER RECTOLIGHT-DECKE
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!¦{C«[[¦bD ±hb ¦bw9D9[a&{{LD9b ¢w&D9w!.{¢&b59b

RECTOBETON: RECTOLIGHT:

ƴDie Mindestbreite des zugeschnittenen 
Paneels darf 20cm nicht unterschreiten.

BEWEHRUNGSMATTE
ƴDŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜGitter sowie die {ǘǸǘȊōŜǿŜƘǊǳƴƎsind

integrale Bestandteiledes RECTOR-Systemen. Sie werden

ǸōŜǊdie gesamte5ŜŎƪŜƴŦƭŅŎƘŜmit einer«ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎvon

mindestenseiner Masche(mindestens15 cm), auf kleinen

Abstandshaltern,verlegt. Durch ihre VerwendungŜƴǘŦŅƭƭǘ

dieNotwendigkeit,eineTrennrippeŀǳǎȊǳŦǸƘǊŜƴ.

.9²9Iw¦bD{{¢&.9 ό«ōŜǊǎǘǸǘȊōŜǿŜƘǊǳƴƎύ

ƴWie alle αwƛǇǇŜƴάDeckensollten auch RECTOR-Deckenim
oberen Bereich der {ǘǸǘȊȊƻƴŜgegen negative Momente
nachbewehrtwerden.

ƴIn der Praxiswerden gebogene{ǘŅōŜan der ŅǳǖŜǊǎǘŜƴ
{ǘǸǘȊŜoder gerade {ǘŅōŜǸōŜǊder ½ǿƛǎŎƘŜƴǎǘǸǘȊŜ(die
¢ǊŅƎŜǊbenachbarter Felder sind in derselben Richtung
angeordnet)mit Durchmessernvonq8 bisq14όŀōƘŅƴƎƛƎ
von der frei gelagerten oder durchgehendenAnordnung
sowie von der Dicke der oberen Betonschicht)aus A-IIIN-
Stahlverwendet.

ƴDie{ǘŅōŜwerden einzeln(in ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴCŅƭƭŜƴauchzwei
{ǘǸŎƪύǸōŜǊden EndenjedesBalkensverlegt und dabei an
mindestens zwei Stellen mit der Bewehrungsmatte
verbunden.

5 STAHLBEWEHRUNGDER DECKE

ZUSCHNEIDEN DER9LbI&bD99[9a9b¢9b

Abstand min. 1cm Min. 1Masche

Schnittbereich

ZugeschnittenerBetonstein Ï6 alle 15 cm an der Matte fixiert

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜ
OSB Zugeschnittener 

Rectolight-Paneel

Zugeschnittener  Betonstein

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜ

Ï6 alle 15 cm an der Matte fixiert 

Mindestbetondeckung
2cm

Ï6 alle15 cm

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

Ï6 alle 15 cm an der Matte fixiert an der Matte fixiert
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Zugeschnittener 
Rectolight-Paneel

Mindestbetondeckung
2cm

Mindestbetondeckung
2cm

Mit einem5ǸōŜƭ  
stabilisieren



ƴ.Ŝƛ ƎǊǀǖŜǊŜƴ mŦŦƴǳƴƎŜƴ ƳǸǎǎŜƴ {ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭ ƘŜŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ, oder gekauft werden.

Bewehrungstabelle des Stahlwechsels

mŦŦƴǳƴƎǎǿŜƛǘŜ
Breite

ParameterȰsderBewehrung

Hauptbewehrung
.ǸƎŜƭōŜǿŜƘǊǳƴƎ

Obere  
SǘŅbe

Untere  
{ǘŅōŜ

[cm] [cm] [mm] [mm] [mm]

<120 20 нȄqмноqмнqс alle 20cm

<180 20 нȄqмнпqмнqс alle 20cm

180 ҏ230 20 нȄqмспqмснqс alle 10cm

җ230* * Kontaktieren Sie dasRECTOR-tǊƻƧŜƪǘōǸǊƻ

VorgefertigterStahlwechsel

Deckenhǀhe

H[cm]

mŦŦnungs-
weite L[cm]

Art desStahlwechsel

Typ W 

[L/B -H]
Typ WM 

[L/B -H]

16-19
80 -120 W120/12-12 WM120/12-12

120 -180 W180/15-12 WM180/15-12

20-23

80 -120 W120/12-16 WM120/12-16

120 -180 W180/15-16 WM180/15-16

180-240 W240/15-16 WM240/15-16

24-27 80 -120 W120/12-20 WM120/12-20

59/Y9bmCCb¦bD9b 

oder oder

нȄ qмн oder 2xqмс

оȄ qмн oder 4xqмс

qс ŀƭƭŜ мнcm

max. alle 12cm

Ï6 alle 12 cm

2x Ï12 oder 2x Ï16  

3x Ï12 oder 4x Ï16

max. alle 12 cm

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

ƴmŦŦƴǳƴƎŜƴmit einer Breite von 49-50 cm werden durch entsprechendesAusrichtender Balkenund dasHerauszieheneines
odermehrererHohlsteine(oderRECTOLIGHTSchalung)gemacht.

{ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭ ¢ȅǇ α²ά ōŜƛŘǎŜƛǘƛƎ ŀƴ ŘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ ŀǳŦƎŜƘŅƴƎǘ όŘŜǊ {ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭ ƛǎǘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ CŜǊǘƛƎǘŜƛƭ ǾŜǊŦǸƎōŀǊύ

{ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭ ¢ȅǇ α²aά ŀƴ ŘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ ǳƴŘ ŘŜƳ ǘǊŀƎŜƴŘŜƴ aŀǳŜǊǿŜǊƪ ŀǳŦƎŜƘŅƴƎǘ

όŘŜǊ {ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭ ƛǎǘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ CŜǊǘƛƎǘŜƛƭ ǾŜǊŦǸƎōŀǊύ
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Bewehrung der  
Kragkonstruktion

StǸtzstab
Eine ausreichende 
«ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎder Bewehrung

Geschlossener 
Stein

Niedrigere Steine

BeiƎǊƻǖŜƴAuskragungenwird empfohlen,jededritte Reiheder
9ƛƴƘŅƴƎŜǎǘŜƛƴŜauszulassenoder stattdessendenRP8-Vollstein
zuverwendenunddie Rippevor Ort monolithischauszubilden.

Randbewehrung

!ǳŦƘŅƴƎǳƴƎ

²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ

α[ά {tab

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

Balkone (Kragplatten)

Balkone und andere KragwerkelementeƪǀƴƴŜƴentweder
monolithisch oder mittels des {ȅǎǘŜƳƭǀǎǳƴƎǎ-Konzepts
RECTORŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘwerden. ¦ƴŀōƘŅƴƎƛƎvon der ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ
!ǳǎŦǸƘǊǳƴƎǎŀǊǘwird besonderes Augenmerk auf die
Aufrechterhaltung des statischen Gleichgewichtszwischen
demKonsolenteilundder angrenzendenDeckegelegt.

Die Zoneder abgesenktenDeckenelementeim Innenbereich
des DŜōŅǳŘŜǎwird als αDŜƎŜƴƎŜǿƛŎƘǘάbezeichnetςdiese
DeckenelementeliegenniedrigeralsderǸōǊƛƎŜTeilder Decke.
Durch die Anwendung der abgesenkten Zone mit einer
9ǊƘǀƘǳƴƎder Betondicke schaffen wir eine ausbalancierte
ZoneŦǸǊdie schwerereBalkondeckeund ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴden
erforderlichen RaumŦǸǊdie ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜFunktion und
Verankerungder Bewehrung.

Bewehrungsmatte

Geschlossener 
Stein

Bewehrung der  
Kragkonstruktion

9ƛƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ «ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎder Bewehrung

Bewehrungsmatte

Bewehrungsmatte9ƛƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ «ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎder BewehrungBewehrung der  
Kragkonstruktion

Geschlossener Stein Niedrigere Steine

Bewehrungsmatte

Bewehrungsmatte

Randbewehrung

Geschlossener 
Stein

Geschlossener 
Stein

9ƛƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ «ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎder Bewehrung

9ƛƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ «ōŜǊƭŀǇǇǳƴƎder Bewehrung

α[ά {tab

Geschlossener 
Stein

Niedrigere Steine

²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ

Bewehrung

Bewehrung

Geschlossener 
Stein

Geschlossener 
Stein

ISOKORB

Bewehrung der  
Kragkonstruktion

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen

Bereich mit niedrigeren 
Hohlsteinen
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59/Y9b±9w{¢&wY¦bD ¦b¢9w tCh{¢9b 59{ DACHSTUHLS

Niedrigere Hohlsteine (min. 4 {ǘǸŎƪΣ ǳƳ min.ŜƛƴŜ DǊǀǖŜniedriger) Dachpfosten

±9w{¢&wY¦bD 59w 59/Y9 
¦b¢9w ¢w9bb²&b59b
ƴBei ²ŅƴŘŜƴmit einer Linienlast

kleiner als 2,80 kN/m und einer
IǀƘŜhs < 2,75 m ist keine
ƴŀŎƘǘǊŅƎƭƛŎƘŜ5ŜŎƪŜƴǾŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ
erforderlich.

ƴBei ²ŅƴŘŜƴmit einer Linienlast
ƎǊǀǖŜǊals 2,80 kN/m ist die Decke
wie folgt zuǾŜǊǎǘŅǊƪŜƴ:

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜZonenbewehrung

Anzahl ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 
ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜZonenbewehrung

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung im 
abgesenkten Bereich

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ .ŜǿŜƘǊǳƴƎ  
entlang der Trennwand  
ƳƛƴΦ нȄqмлΣ qс alle 25cm

Niedriger
Stein

Eventuell: Zone mit 
niedrigen Steinen

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ  Zonenbewehrung 
όȊΦ .Φ q мн  ŀƭƭŜ нлcm)

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

Bewehrungsmatte Bewehrungsmatte

Bewehrungsmatte

BewehrungsmatteBewehrungsmatte

Anzahl ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 
ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ

MinΦ qс alle 20 cm, L=200  cm 
oder Stahlgitter qрΣ  нлȄнлcm

MinΦ qс alle 20 cm, L=200  cm 
oder Stahlgitter qрΣ  нлȄнлcm

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung im 
abgesenkten Bereich

Geschlossener 
SteinAnzahl ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 

ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ
Eventuell: Zone mit 
niedrigen Steinen

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ  Zonenbewehrung 
όȊΦ .Φ q мн  ŀƭƭŜ нлcm)

Anzahl ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 
ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ

Anzahl ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ 
ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ

Nachbewehrung unter dem  Pfosten          
des Dachstuhls όȊΦ .Φ q мн ŀƭƭŜ нлcm)
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±9w{¢&wY¦bD 59w .9²9Iw¦bD 59w 59/Y9 Lb .9w9L/I9b aL¢ 9wImI¢9w {9L{aL½L¢&¢

ANSCHLUSSDESTREPPENLAUFS
Ab 59b {¢!I[.9¢hb¢w&D9w

ANSCHLUSS DESTREPPENLAUFSAN DIE ¢w&D9w:

ANSCHLUSSDER TREPPENLAUFS AN DEN 
VORGEFERTIGTEN PPR-.9¢hbC9w¢LD¢w&D9w

Aufbetonschicht  
min. 6cm Bewehrungsmatteqс

Masche 15x15cm

Nachbewehrung bei
dermŦŦƴǳƴƎ

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜα[Ϧ
Bewehrungsenkrecht  
ȊǳǊ ¢ǊŅƎŜǊŀŎƘǎŜ

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ¦qуΣ  
L=160cm

Bereich mit niedrigeren Hohlsteinen

U-ŦǀǊƳƛƎŜǊ {ǘŀō ƳƛƴΦ qмн mm, max. in den  
¦ƴǘŜǊȊǳƎ ŜƛƴŦǸƘǊŜƴΣ !ōǎǘǸǘȊǳƴƎ ǸōŜǊ ŘŜƳ  
.ŀƭƪŜƴŦǳǖ min. 70cm

PRAXIS ςHANDBUCH - RECTOBETON UND RECTOLIGHT DECKENSYSTEME

«.9wD!bD DES TREPPENLAUFS

Treppen werden in den meisten Bauwerken
traditionell nass eingegossen,deshalb ist im
RECTOR-System zur Einspannung und
Verankerungder Treppenbewehrungeine so
genannte αŀōƎŜǎŜƴƪǘŜ½ƻƴŜάvorgesehen. Es
gibt verschiedeneMethoden zur Verankerung
der Treppenlaufenim Deckenbereich:

Bereich mit niedrigeren Hohlsteinen

Zwei PPR-.ŜǘƻƴŦŜǊǘƛƎǘǊŅƎŜǊ ƴŜōŜƴŜƛƴŀƴŘŜǊ

ANSCHLUSS DES TREPPENLAUFS AN DEN ABGESENKTEN
{¢!I[.9¢hb¢w&D9wΥ

Bereich mit niedrigeren HohlsteinenBereich mit niedrigeren Hohlsteinen !ǳŦƘŅƴƎǳƴƎ

Das Deckensystem RECTOR kann auch in 
DŜōƛŜǘŜƴ Ƴƛǘ ŜǊƘǀƘǘŜǊ ǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜǊ !ƪǘƛǾƛǘŅǘ 
sicher eingesetzt werden, vorausgesetzt, die 
ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ .ŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŜǊŦǸƭƭǘΥ

ƴDie Aufbetonierung ist aus mindestens 6 cm

ƴ9ǎ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ ǎǘŅǊƪŜǊŜ .ŜǿŅƘǊǳƴƎǎƳŀǘǘŜ 
mit einem Mindestdurchmesser von 6 
mm und einer Maschenweite von 15 x 
15 cm verwendet.

ƴ5ƛŜ 5ŜŎƪŜ ǿƛǊŘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǸōŜǊ ŘŜƴ {ǘǸǘȊŜƴ 
Ƴƛǘ {ǘŅōŜƴ ƛƴ α¦ά-Form mit einem 
Durchmesser von 8 mm und einer 
DŜǎŀƳǘƭŅƴƎŜ Ǿƻƴ [ Ґ мсл ŎƳ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘΣ ŘƛŜ 
ŀǳŦ ŘŜƴ αCǸǖŜƴά ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ ŀǳŦƎŜƭŜƎǘ 
werden. 

ƴDie Decke wird weiterhin senkrecht zur 
¢ǊŅƎŜǊŀŎƘǎŜ Ƴƛǘ ƎŜōƻƎŜƴŜƴ {ǘŅōŜƴ ƛƴ 
!ōǎǘŅƴŘŜƴ Ǿƻƴ ƧŜǿŜƛƭǎ нл ŎƳ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘΦ ϝ

ƴ5ƛŜ 5ŜŎƪŜ ǿƛǊŘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ŀƴ ŘŜƴ wŅƴŘŜǊƴ 
ŘŜǊ mŦŦƴǳƴƎŜƴ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘΦ

*  5ƛŜ ƻōŜǊŜ .ŜǿŜƘǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘŀƘƭǿŜŎƘǎŜƭǎǘŅōŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ 
ǎŜƛǎƳƛǎŎƘŜ .ŜǿŜƘǊǳƴƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΦ
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