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VORGESPANNTE DECKENTRÄGER RECTOR

RECTOBETON

RECTOBETON-SYSTEM

VORGEFERTIGTE BALKONE

RECTOLIGHT-SYSTEM

VORGESPANNTE BETONSTÜRZE

STAHLWECHSEL

VORGESPANNTE TRÄGER

BEWÄHRUNGSMATTE

RECTOLIGHT- 
ABHÄNGESYSTEM

RECTOLIGHT

DECKENRANDSCHALUNG

VORGESPANNTE
BETONFERTIGTRÄGER



 Träger von 1,0 m bis 10,0 m in 10 cm Schritten

Moderne EURYDICE-Software

�	 Traditionelles und bewährtes Material – ideal zur 
Selbstverlegung

�	 Spannweiten von 1,00 bis 10,00 m in 10-cm-
Schritten

�	 Sofort ab Lager verfügbar
�	 Träger aus Beton C50/60 (B60)
�	 Geringe Anzahl an Montagestützen (1 Stück bis 

ca. 4,50 m, 2 Stück von 4,60 bis 10,00 m)
�	 Ideal für Umbauten und Sanierungen
�	 Keine Querrippen erforderlich
�	 Geringere Deckenhöhe bei gleichzeitig höherer 

Tragfähigkeit
�	 Hervorragenden Eigenschaften über die gesamte 

Lebensdauer
�	 Relativ leichte Träger: 16 kg (RS 110) bis 21 kg 

(RS 130) pro laufendem Meter
�	 Minimaler Bewehrungsstahlverbrauch: ca. 1,6 kg/m²
�	 Durch Vorspannung geringerer Betonbedarf
�	 Träger auch ohne zusätzliche Montagestützen beim 

Betonieren (RECTOBETON bis ca. 5,2 m, RECTOLIGHT 
bis ca. 5,6 m)

�	 Technische Unterstützung in allen Bauphasen
�	 Kostenlose Projektplanung und statische 

Berechnung

Beton C50/60

Stahl 2060 MPa

Typ 130

Typ 110
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Träger RS130
mit Gitterträger

Bewehrung

VORGESPANNTE BETONTRÄGER
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Das Einhängedecke RECTOBETON gehört zur Gruppe der Rip-
pendecken und besteht aus den leichten vorgespannten De-
ckenträgern, den Beton-Deckensteinen und  dem Vergussbe-
ton.  Durch die Kombination aus integrierter Stahlbewehrung, 
Bewehrungsmatte und Aufbetonschicht entsteht eine hoch-
belastbare Deckenkonstruktion mit hoher Maßhaltigkeit und 
Verarbeitungsqualität. Die Oberfläche ist für nachfolgende 
Verputzarbeiten geeignet.  Hohlsteindecke  RECTOBETON ist 
eine moderne Lösung im Bereich der Deckenkonstruktionen, 
die auf jeder Ebene des Gebäudes eingesetzt werden kann, 
zum Beispiel Keller, Garage, unbewohnter Dachboden, Wohn-
dachboden, Terrasse, Flachdach, Hausfundamente an Hän-
gen, usw. 

Betonsteine aus reinem Rüttelbeton, verschiedene Höhen (ab 
7 bis  cm), einseitig geschlossene Betonsteine -  Stück in jeder 
Paletten Lage, geringes Gewicht und hohe Festigkeit.

RECTOBETON DECKE

59/60 cm

Aufbetonschicht  von 4 bis 10 cm 

Vorgespannter
Deckenträger

Betonstein

Bewehrungsmatte 5 mm, 20x20 cm
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Querrippen sind nicht erforderlich Schnelle Montage Anlagen in der Decke verdeckt



RECTOLIGHT DECKE

Komplettes System Einfach zu Schneiden Leichte Montage

GEMEINSAM BESSER BAUEN 

Das Einhängedecke  RECTOLIGHT  gehört zur Gruppe der 
Rippendecken und besteht aus den leichten vorgespannten 
Deckenträgern, der verlorener Schalung RECTOLIGHT und 
dem Vergussbeton. Durch die Kombination aus integrierter 
Stahlbewehrung, Bewehrungsmatte und Aufbetonschicht 
entsteht eine hochbelastbare Deckenkonstruktion mit hoher 
Maßhaltigkeit und Verarbeitungsqualität. Sie eignet sich als 
Tragstruktur für abgehängte Decken mit Gipskartonplatten. 

Paneele (verlorene Schalung) und Deckel produzieren wir 
aus reinem, gepresstem Holz in drei verschiedenen Höhen  
(12, 16 und 20 cm). Die Paneele zeichnen sich durch geringes 
Gewicht und hohe Festigkeit aus. Auf einer Palette befinden 
sich bis zu 70 m² Decke.

RECTOLIGHT
Paneel
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Aufbetonschicht
von 4 bis 10 cm 

Bewehrungsmatte 5 mm,
20x20 cm

Vorgespannter 
Deckenträger

Installationsraum
59/60 cm
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RENOVIERUNGEN - DECKENAUSTAUSCH

Einfache stützlose Montage Von den Auftragnehmern
empfohlen

Minimaler Eingriff in bestehende Mauern

Für die Altbausanierung (historische Gebäude, ältere 
Einfamilienhäuser, Fluraufteilungen in den Hallen etc.) eignen 
sich die Deckensysteme RECTOLIGHT und RECTOBETON 
optimal. Ihr Gewicht beginnt, je nach Spannweite, bei 
175 kg/m². Der Hauptvorteil liegt in der Leichtigkeit und der 
schnellen Montage – insbesondere beim RECTOLIGHT System. 
Können vorhandene niedrigere Decken nicht zusätzlich 
belastet werden, können Träger eingesetzt werden, die eine 
stützenlose Montage ermöglichen – diese Möglichkeit bietet 
der stützenfreie Deckenträger RECTOR RS (bis ca. 5,60 m 
Länge beim RECTOLIGHTSystem und bis ca. 5,20 m Länge 
beim RECTOBETON). 

Auflager der Träger 
auf die Unterkante 
des Stahl-HEB-Profils

Kleine Lagerfläche 
erforderlich

Kombination 
der Systeme: 
RECTOBETON und 
RECTOLIGHT

Verschobener 
Ringbalken beim  
Deckenaustausch



Gewicht = 19,60 kg /lmL = 1200 – 3
000 mm

 

Vorspannseil  

BETON  
C50/60 

H=71mm 

B = 115 mm 

25 mm 

 

VORGESPANNTE PPR BETONFERTIGTRÄGER

VORGESPANNTE PLX STÜRZE

PPR-TRÄGER SIND IN FOLGENDEN LÄNGEN 
ERHÄLTLICH:

2,70 m

4,00 m

3,90 m

5,00 m

VON

VON

BIS

BIS

in 30 cm Schritten  

in 30 cm Schritten  

  VORTEILE:
�	 Geringe Trägerhöhe – mehr Platz unter der Decke
�	 Schnelle und kostengünstige Montage ohne Schalung
�	 Rissfreie und glatte Deckenoberfläche
�	 PPR Träger ist leicht– einfache manuelle Verlegung
�	 Systemlösung von RECTOR – alles aus einer Hand
�	 Hohe Produktqualität – ästhetische Deckenoptik

 TECHNISCHE PARAMETER:
�	 Breite: 115 mm 
�	 Höhe des Betonteils: 71 mm
�	 Höhe des gesamten Fertigteils: 180 mm
�	 Gewicht: 21,0 kg/m, Länge: 2700 – 5000 mm
�	 Betonklasse: C55/67 
�	 Mindestauflager auf Mauerwerk: ≥ 7 cm

VORTEILE:
�	 Ersatz für traditionelle monolithische Stürze 
�	 Verkürzung der Mauerarbeiten
�	 Schneller Baufortschritt und einfache Montage
�	 Keine zusätzliche Bewehrung und Betonierung erforderlich
�	 Leichtes Element – nur 19,6 kg/lm
�	 Hohe Produktästhetik

TECHNISCHE DATEN:
�	 Längen von 1,20 m bis 3,00 m in 30-cm-Schritten
�	 Minimale Auflagerlänge auf Mauerwerk ist 15 cm
�	 Betonklasse: mind. C50/60
�	 Mindesthöhe der Aufmauerung: 15 cm 
�	 Sturz 120 – stützlose Montage 
�	 Stürze 150, 180, 210 – 1 Stütze
�	 Stürze 240, 270 und 300 cm – 2 Stützen

71
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115 mm
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0 

m
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BETON C55/67

Länge: 2,7 m - 5,0 m

2 x ø 9,30 1860 MPa

Gewicht: 21 kg/lm

PPR-Absenkzone
Einseitig

geschlossene Betonsteine
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BEWEHRUNGSMATTE

VORGEFERTIGTE STAHLWECHSEL

STAHLABHÄNGER RECTOLIGHT

Bewehrungsmatten sind ein integraler Bestandteil 
der Systeme RECTOBETON und RECTOLIGHT:

ANWENDUNG:

�	 Die Matte wird über die gesamte Deckenfläche gelegt

�	 Mattenüberlappung: mindestens 2 Maschen

�	 Montage der Matten auf kleinen Abstandshaltern

�	 Die Anwendung von Bewehrungsmatte macht Querrippen 
überflüssig

RECTOR bietet an: 

�	 Ø 5 mm, Masche 20 × 20 cm, Abmessungen: 1,3 × 2,5 m 
= 3,25 m², Gewicht: 5,3 kg/Stück = ca. 1,63 kg/m²

VORTEILE UND PRODUKTBESCHREIBUNG:
�	 Die vorgefertigte „Stahlwechsel zur Verstärkung von 

Deckenaussparungen” stellen eine praxisgerechte 
Alternative zu den herkömmlichen, auf der Baustelle 
individuell hergestellten Verstärkungslösungen dar. Es 
handelt sich dabei um vorgeformte Stahlprofile, welche 
eine flexible Anpassung der Öffnungsbreite ermöglichen.

�	 Durch den Einsatz dieser vorgefertigten Stahlwechsel 
wird die Ausführung von Deckenaussparungen – wie 
beispielsweise der Anschluss von Treppen an die 
Deckenplatte, Öffnungen für Dachbodentreppen oder 
sonstige Aussparungen im Deckensystem – erheblich 
vereinfacht.

�	 Die Verwendung dieses standardisierten Produkts führt 
zu einer signifikanten Zeitersparnis auf der Baustelle 
und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibend hohe 
Produktqualität.

VORTEILE:
�	 Kein Überkopfbohren erforderlich
�	 Kein Setzen von Dübeln notwendig
�	 Schnelle Montage
�	 Kompatibel mit Drahtabhängern, Noniusabhängern, 

Ankerabhängern, mit M6-Schraube usw.
�	 Der Verbrauch 1,5 – 3,5 Stück/m² je nach 

Befestigungselementen des Trockenbausystems
�	 Tragfähigkeit: 30 kg pro Stück

GEMEINSAM BESSER BAUEN 
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DECKENRANDSCHALUNG  
AUS KERAMZITBETON

VORTEILE UND PRODUKTBESCHREIBUNG:
�	 Verkürzung der Montagezeit von Decke und Randschalung 

durch Wegfall der kostenintensiven und zeitraubenden 
Schalung

�	 Bei 100 m² Decke wird 1 m³ Beton eingespart
�	 Erhöhte Sicherheit bei der Montage und beim Vergießen 

der Decke
�	 Gleichmäßige Verteilung der von der Decke auf die Wand 

übertragenen Lasten
�	 Länge – 60 cm
�	 Deckenhöhe von 16 bis 34 cm
�	 Die Steine sind 7 cm unterhalb der Unterkante der Decke 

einzumauern
�	 Eckformsteine sind in einem Winkel von 45° zuzuschneiden
�	 Rechteckige Aussparungen im Sockel zum Ausbrechen bei 

überstehender Bewehrung
�	 Die Formsteine verfügen über Abstandshalter für 

Bewehrungsstäbe
�	 Festigkeitsklasse C30/37

60 cm

60 cm

A=18, 24, 30 oder 36 cm
A=18, 24, 30 oder 36 cm

7 cm

B=
23

-4
1c

m

7 cm

Das längste Außenformteil ist 360 cm lang und kann als Sturz für eine Öffnung mit einer Breite von 330 cm verwendet 
werden.

Außenschalungssteine

Innenschalungssteine

Bezeichnung Breite
A  [cm]

Höhe 
B [cm]

Deckenhöhe 
[cm]

Außenschalung

„A”/”B” 18, 24, 30 oder 36

23 16
25 18
27 20
29 22
31 24
37 30
41 34

Innenschalungssteine

18/7 18

– –
24/7 24
30/7 30
36/7 36

Zubehör



DECKENRANDSCHALUNG THERMO

VORTEILE UND PRODUKTBESCHREIBUNG:
�	 Verkürzung der Montagezeit von Decke und Randschalung 

durch Wegfall der kostenintensiven und zeitraubenden 
Schalung

�	 Schnelle und einfache Montage
�	 Günstigstes Schalungssystem
�	 Als sichere Alternative zu herkömmlichen Schalungen, 

deren Montage in höheren Stockwerken erschwert ist
�	 Vermeidung von Wärmebrücken 
�	 Komplettes System
�	 Elemente lassen sich einfach zuschneiden
�	 Universell einsetzbar für alle Arten von Wänden und 

Decken

TECHNISCHE PARAMETER:
�	 XPS - Stärke: 35 mm λ= 0,033  W/mK 
�	 Elementhöhe 16, 20, 25 und 30 cm
�	 Elementlänge 100 cm
�	 Breite der Faserzementplatte: 7 cm, Dicke: 4 mm
�	 Gewicht des Elements von 0,59 kg/lm
�	 Montage an der Unterkante der Decke
�	 Befestigung mit Montageschaum oder Schnellspanndübel
�	 Die Formsteine sind zusätzlich mit Kunststoffklammern zu 

sichern
�	 Die Klammern sind mit Bindedraht an der Bewehrung des 

Ringankers zu befestigen
�	 Verbrauch der Kunststoffklammern: mind. 2 Stück/lm 

(Klammern sind wiederverwendbar)
�	 Einfache Bearbeitung 

Elementhöhe
[cm]

Anzahl der 
laufenden  

Meter auf 1 Palette

Gewicht
[kg/lm]

16 336 0,59
20 270 0,60
25 224 0,69
30 192 0,76
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VORGEFERTIGTE BALKONE

 TECHNISCHE PARAMETER:
�	 Abmessungen – nach 

individuellem Projekt
�	 Gewicht – von 400 kg/m² bis 

500 kg/m²
�	 Dicke – 16, 18, 20 cm
�	 Feuerwiderstand – REI 120

�	 Die Fertigbauweise ist eine moderne Technologie, bei der Gebäude aus vorgefertigten 
Elementen errichtet werden, die unter werkseitig kontrollierten Bedingungen 
hergestellt werden. Diese Bauweise gewinnt zunehmend an Bedeutung als schnelle 
und effiziente Alternative zur konventionellen Bauweise. Fertigteile verkürzen die 
Bauzeit, gewährleisten hohe Ausführungsqualität und Wiederholbarkeit der Details. 
Durch den Einsatz von Fertigbalkonen lassen sich hochwertige konstruktive Anschlüsse 
erzielen und Wärmebrücken vermeiden, was sich entscheidend auf die Langlebigkeit 
und Energieeffizienz der Gebäude auswirkt.

�	 Kosten und Einsparungen - Vorgefertigte Balkone sind eine Investition, die 
messbare finanzielle Vorteile bringt: Verkürzung der Projektrealisierungszeit, 
Produktwiederholbarkeit, Reduzierung von Baustellenabfällen sowie Minimierung des 
Aufwands für die Fertigstellung der Balkone. Gleichzeitig ermöglichen sie ein effizientes 
Ressourcenmanagement und die Minimierung des Risikos von Konstruktionsfehlern.

�	 Garantierte Dauerhaftigkeit - Unter kontrollierten Bedingungen hergestellte 
Fertigbalkone gewährleisten Wiederholbarkeit, Präzision und Minimierung von 
Ausführungsfehlern, was zu höherer Dauerhaftigkeit und besserer Ästhetik des 
Produkts führt.

�	 Anpassung an Ihr Projekt - Die Vorfertigung ermöglicht die Realisierung von Balkonen 
in unterschiedlichen Formen und Ausführungen – von einfachen Platten bis hin 
zu komplexen, in die Fassade integrierten Bauteilen. Dies gibt Architekten große 
Gestaltungsfreiheit bei der Entwicklung individueller Projekte, auch hinsichtlich 
der Oberflächenbearbeitung (z. B. Betontexturen, Integration von Geländern oder 
Beleuchtung). Damit bieten vorgefertigte Balkone nicht nur Funktionalität, sondern 
auch einen hohen gestalterischen Wert und architektonische Einheitlichkeit – 
insbesondere im Mehrgeschosswohnungsbau und bei hochwertigen Bauvorhaben.

�	 Dokumentation und technische Unterstützung - jede Ausführung von RECTOR-
Fertigbalkonen mit thermischen Verbindungselementen wird mit vollständiger 
technischer Dokumentation geliefert!

�	 Die Firma RECTOR bietet projektbezogene Unterstützung in allen Phasen des 
Bauvorhabens – von der Konzeptentwicklung über die Ausführungsplanung bis hin zur 
Montage und Abnahme.

VORTEILE:
�	 Eliminierung von Wärmebrücken – ein integriertes 

thermisches Verbindungselement reduziert wesentlich das 
Eindringen von Kälte von außen ins Gebäudeinnere. Dies 
wirkt sich positiv auf die Energiebilanz des Projekts aus 
und ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen.

�	 Beschleunigte Montage – die Fertigteile werden 
montagefertig geliefert. Dadurch können Schalungs-, 
Bewehrungs- und Betonierarbeiten auf der Baustelle 
vollständig entfallen.

�	 Hohe Ästhetik und Ausführungsqualität – dank der 
werkseitigen Produktion erreichen vorgefertigte Balkone 
eine sehr hohe Oberflächenqualität des Betons sowie 
Maßgenauigkeit und Wiederholbarkeit.

�	 Montagesicherheit – durch den Wegfall von Schalungs- 
und Bewehrungsarbeiten in der Höhe erfolgt die Montage 
der Fertigbalkone nicht nur schnell, sondern auch sicher. 
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RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64 e
32-500 Chrzanów
POLEN

Robert Rybar
Mobil: (+421) 917 919 388
E-Mail: germanyservice@rector-sk.com

www.rector-de.com
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