
SKÚSENOSTI PODPOROVANÉ 
DÔVEROU
Stropy šité na mieru

ERFAHRUNGEN 

GESTÜZT AUF VERTRAUEN 
Maßgeschneiderte Decken

Seit 72 Jahren
wir fertigen Produkte von höchster Qualität



HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

BETONSTEINE

RECTOBETON

8,12,16, 20 a 25 cm

DECKENTRÄGER

RECTOR RS

• Für alle Bauarten geeignet, bei denen Putz 

vorgesehen ist

• In jeder Lage auf der Palette: 2 geschlossene 

Deckenelemente

• Rissfreie Decke ohne übermäßige Durchbiegung

• Einfache und schnelle Ausführung des Systems

• Aufbetonschicht: von 5 bis 8 cm

• Spannweite der Decke bis zu 9,80 m

• Keine Querrippen erforderlich

• Deckenhöhe bereits ab 17 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 hergestellt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Feuerwiderstand bis zu REI 240

RECTOBETON SCHNITT:EIGENSCHAFTEN DES RECTOBETON:

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



DECKENTRÄGER

RECTOR RS

VERLORENE 

SCHALUNG

RECTOLIGHT

12, 16 oder 20

• Deckensystem für Trockenbau-Unterdecken

• Schalungsgewicht – ab 5,0 kg pro Stück

• Bis zu 70 m² Decke pro Palette

• Einfache und schnelle Systemmontage

• Aufbetonschicht: von 5 bis 8 cm

• Spannweite der Decke bis zu 8,2 m

• Keine Querrippen erforderlich

• Deckenhöhe bereits ab 17 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 gefertigt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Feuerwiderstand bis zu REI 60

EIGENSCHAFTEN DES RECTOLIGHT :

HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

RECTOLIGHT SCHNITT:

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN COFFRANT 16 M4

RECTOSTEN COFFRANT 16 M4:

DECKENTRÄGER

RECTOR RS

HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN COFF:

• Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

• Flachdächer und Terrassen

• Verbindung durch Nut - und-Feder

• Ästhetik und Wärmedämmung in einem

• Nur mit RECTOR-Trägern verwendbar

• Schalungslänge: 1180 mm, Gewicht: 1,58 kg

• Schalungshöhe: 160 mm

• U-Wert: 1,01 – 1,04 W/m²·K

• R-Wert: 0,82 – 0,85 m²·K/W

• Aufbetonschicht: von 4 bis 8 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 gefertigt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Brandverhaltensklasse: Klasse „F“

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



RECTOSTEN 30 M1 SCHNITT:

HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 4 cm

VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN 30 M1 H12

DECKENTRÄGER

RECTOR RS

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN 30 M1:

• Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

• Deckensystem über dem Kellergeschoss

• Verbindung durch Nut - und-Feder

• Ästhetik (dekorativ)und Wärmedämmung in einem

• Nur mit RECTOR-Trägern verwendbar

• Schalungslänge: 1180 mm, Gewicht: 1,99 kg

• Schalungshöhe: 175 mm

• U-Wert: 0,29 – 0,30 W/m²·K

• R-Wert: 2,99 – 3,11 m²·K/W

• Aufbetonschicht: von 5 bis 8 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 gefertigt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Brandverhaltensklasse: Klasse „F“

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



VERLORENE SCHALUNG

RECTOSTEN 36 M4

BODENHEIZUNG REHAU

• Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

• Deckensystem über dem Kellergeschoss

• Verbindung durch Nut - und-Feder

• Decken über dem Fundament

• Ausgezeichnete thermische Isoliereigenschaften

• Nur mit RECTOR-Trägern verwendbar

• Schalungslänge: 1180 mm, Gewicht: 1,44 kg

• Schalungshöhe: 120 mm

• U-Wert: 0,36 W/m²·K

• R-Wert: 2,40 – 2,42 m²·K/W

• Aufbetonschicht: von 5 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 gefertigt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Brandverhaltensklasse: Klasse „F“

HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 5 cm

DECKENTRÄGER

RECTOR RS

EIGENSCHAFTEN DES RECTOSTEN 36 M4:
RECTOSTEN 36 M4 SCHNITT:

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



VERLORENE SCHALUNG 

RECTOPLAST 13

RECTOPLAST 13:

DECKENTRÄGER

RECTOR RS

HÖHE DER AUFBETONSCHICHT

mindestens 5 cm

EIGENSCHAFTEN DES RECTOPLAST 13:

• Schalungselement aus Kunststoff

• Decken für feuchte Umgebungen

• Decken über dem Fundament, Keller,...

• Nur mit RECTOR-Trägern verwendbar

• Gewicht der Schalung: 2,70 kg

• 1 Palette = 64 m2 = 220 kg

• Aufbetonschicht: von 5 cm

• Deckenhöhe ab 18 cm

• Deckenträger aus Beton C50/60 gefertigt

• Betonklasse des Aufbetons mindestens C20/25

• Brandverhaltensklasse: Klasse „E“

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



RECTOR PLX STÜRZE

RECTOR PPR BETONFERTIGTRÄGER

RECTOR STAHLWECHSEL

RECTOR DECKENRANDSCHALUNG THERMO 

RECTOLIGHT STAHLABHÄNGER

• Breite: 115 mm

• Höhe : 71 mm

• Länge: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 a 3000 mm

• Gewicht: 19,6 kg / lfm

• Betonklasse: C 50 / 60

• Bewehrung: 2 x 5,2 mm 

• Breite: 115 mm

• Höhe : 180 mm

• Länge: von 2,7 bis 3,9 m in 30 cm Schritten, von 4,0 bis 

5,0 m in 10 cm Schritten

• Gewicht: 21,0 kg / lfm

• Betonklasse: C 55  /67

• Verschiedene Typen

• Typ „W“ – beidseitig auf den Deckenträger

• Typ „WM“ – einseitig auf den Deckenträger und auf dem 

tragenden Mauerwerk

• Spart wertvolle Zeit

• Höhe der Schalung 200, 250 a 300 mm

• Länge: 1000 mm

• Material: XPS 35 mm

• Gewicht ab 0,59 kg / lfm

• Schnele Montage auf PU-Schaum

• Verbindungselement zwischen dem Träger und einem 

Abhängesystem eines anderen Herstellers

• Kein Überkopfbohren erforderlich

• Kein Setzen von Dübeln notwendig

• Schnelle Montage

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE UND ZUBEHÖR

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com



RECTOR DECKENSYSTEME

GEMEINSAM BESSER BAUEN

UNSER TEAM VON INGENIEUREN STELLT IHNEN KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG

• PROFESIONELLE BERATUNG BEI DER WAHL DES DECKENSYSTEMS

• STATISCHE BERECHNUNG, PREISANGEBOT

• ERSTELLUNG VON VERLEGEPLAN, NEBENKOSTENAUFSTELLUNG

• TECHNISCHE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

• PROFESIONELLE SCHULUNGEN DIRECT VON ORT

• VERMESSUNG DER OBJEKTE

IHR PROJEKT SENDEN SIE BITTE HIER:

germanyservice@rector-sk.com

• FRANZÖSISCHE TECHNOLOGIE, HOHE QUALITÄT

• FÜR JEDE BAUSTUFE GEEIGNET

• TRÄGERLÄNGEN BIS ZU 10 M MÖGLICH

• AUCH REALISIERUNG OHNE MONTAGESTÜTZEN 

• BREITES SORTIMENT

• EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

• DEUTLICH NIEDRIGERE ZUSÄTZLICHE AUSFÜHRUNGSKOSTEN

• KEINE QUERRIPPEN ERFORDERLICH

• GERINGE ANZAHL AN MONTAGESTÜTZEN

• DECKENHÖHE AB NUR 16 CM (12 +4)

RECTOR Polska Sp. z o.o., Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com,  www.rector-de.com


