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Der geringe Platzbedarf der
RECTOLIGHT-Paneele ermdglicht |
eine einfache Lagerung auf
kleinem Raum

Pro Palette ca. 70 m?
Deckenflache

Spart Transportkosten

Ideal zum Selbstverlegen

Geringe, oder keine Anzahl an
Montagestitzen

Querrrippnen sind nicht
erforderlich

Trager sind relativ leicht (ab 16 bis
21 kg pro laufendem Meter)
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Nach dem Zweiten Weltkrieg gehorte das Gebaude zur
pharmazeutischen Fakultat der Medizinischen Akademie.
Nach dem Umzug der Abteilung in die Borowska-Stralle
beschloss die Universitat, das Gebaude zu verkaufen.

Urspringlich war das Ossolifski-Institut am Kauf des
Gebaudes interessiert, doch schlieBlich wurde Luni
Eigentiimer und wird moderne Biirordume mit Blick auf die
Oder schaffen.

Umbau eines ehemaligen Apothekengebaudes -
Stadt WROCLAW (POLAND):

= RECTOLIGHT
=  Oberflache: 1.000 m2

= Trager: 3.000 Im

Das Apothekengebdude in der Grodzka-Strafle in Wroctaw
erhdlt seine historische Gestalt zurlick. Das modernisierte
Gebiude wird auf vier Etagen rund 3.500 m? Birofldche mit
hohem Standard bieten.

Das markante neorenaissancezeitliche Gebdude, das 1866
fertiggestellt wurde, beherbergte urspriinglich das Deutsche
Pharmazeutische Institut.

Panoramablick auf Wroctaw Fassade Stutzenfreie Montage

,,Fur das Projekt wurden nur 19 Paletten RECTOLIGHT-Deckenplatten
bendtigt, die in einer einzigen Lieferung auf die Baustelle gebracht
wurden. Der urspriingliche Plan war, Betonblocke zu verwenden
(14 Lieferungen). Die Losung von RECTOLIGHT wurde wegen der
schnelleren Installation und des geringen Platzbedarfs gewahlt."

,Die Montage der Decken begann im obersten Stockwerk. Es
wurden entsprechend dimensionierte Balken verwendet, die eine
stiitzenfreie Montage ermoglichten, was sich aufgrund der
fehlenden Decken in den unteren Stockwerken als grof3er Vorteil fiir
den Bauherrn erwies."

l&""aﬂg GEMEINSAM BESSER BAUEN
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DAS SCHLOSS IN GNIEW (POLAND):

= RECTOBETON (REI 120 ohne Putz
= RECTOLIGHT (REI 60)
=  Oberfliche: 1.040 m?2

= Trager: 2.787 Im

Das Schloss in Gniew, eine machtige gotische Festung der Sowohl in dem historischen Gebdude als auch in dem neu
Schwertritter, Sitz von Konigen, Feldherren und Starosten, beriihmt  geschaffenen Servicebereich, zu dem auch die Schwimmbadanlagen
fir seine Ritterturniere, erbitterten Schlachten und groRartigen  gehoren, wurden rechteckige Lichtdecken hergestellt.
Darbietungen. Das Schloss verflgt Gber Museumsraume, einen

Konferenzraum, Hotelzimmer und einen Innenhof mit  Glasdach.
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Tragermontage

RECTOLIGHT Paneelen

JIn einem der Fligel des Schlosses wurden vier RECTOLIGHT-  "Uberder Erweiterung des Freizeitbades wurde eine RECTOBETON
Decken eingebaut, und Gber dem Konferenzraum wurde eine Decke  Decke mit einer Spannweite von tiber9 m eingesetzt".

ohne abgehangte Decken belassen. Nur die vorgespannten Balken

wurden verputzt, wahrend die Holzwerkstoffplatten gestrichen und

ordnungsgemal impragniert wurden”

- -

RECTOBETON Decke tber Schwimmbad Das Innere des Konferenzraums RECTOLIGHT "SICHTDECKE“
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Blirogebaude, Krakow

BIBLIOTEKA §
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Hotel, Radom Geschéftshaus, Wrodaw

. o

Rathaus, Legnica Sanierung einer Fabrik, Wrodaw Schloss, Swiecie
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Rekonstruktion mit Uberbauung des CKZIU-Schulgeb&udes in der
ul. Pitsudskiego 65 in Nowa Sdl als Teil der Projekte:

1) Moderne Berufsschule - Modernisierung der
Berufsbildungsinfrastruktur im Bezirk Nowosolski;

2) Gemeinsam fir die Grenzregion — Verbesserung der
Bildungsinfrastruktur und Entwicklung grenziiberschreitender
Kompetenzen.

Die RECTOR Decken eignen sich ideal fiir Projekte wie Schulen, und

il X
Einbauin ,,alten” Wanden
,Der Einbau neu gestalteter Decken in einer bestehenden Halle war
eine echte Herausforderung fir den Entwerfer und den
Bauunternehmer. Da der Zugang fiir schweres Gerat begrenzt war,
mussten viele Komponenten von Hand transportiert werden.
Aufgrund des relativ geringen Gewichts der Balken (15-20 kg/mb)
konnten die Elemente von Hand bewegt werden.

NOWA SOL

Umbau einer Schule

OFFENTLICHER BAUHERR

ENTWERFER: MP PRACOWNIA PROJEKTOWA
MGR ING. PAWEL SZUCHALSKI

DECKENSYSTEM: RECTOBETON

OBERFLACHE: 1.251 m?

BALKEN: 2.616 lfm

wir kénnen auf eine Reihe solcher Projekte verweisen, darunter das
CKZiU-Gebaude "Elektryk" in Nowa Sél.

Die Geschichte der Schule beginnt am 15. Oktober 1946, als auf
Beschluss des Kuratoriums des Schulbezirks Wroctaw die &ffentliche
Berufsschule gegriindet wurde.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 st das Berufs- und
Weiterbildungszentrum"Elektryk"inNowaSolinBetrieb,dasaufeinem
Teil der Schulen und Einrichtungen des Sekundarschulkomplexes Nr.
1 "Elektryk" und des Kreisbildungszentrums in Nowa Sol basiert.

R

Ubertragung von Trégern (iber vorgefertigte Elemente
Die Decken ruhten zum Teil auf den "alten" und zum Teil auf den neu
gestalteten Wanden. Mit Spannweiten von bis zu ca. 8 m mussten
die Decken auch hohe Anforderungen an den Brandschutz und eine
ausreichende Tragfahigkeit erfiillen."
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Bahnhof, Skarzysko-Kamienna Bahnhof, Gliwice
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RECTOR Polska Sp. zo.o.

ul. Slgska 64 e

32-500 Chrzanow

POLAND

E-Mail: germanyservice@rector-sk.com

www.rector-de.com

RECTOR Slovakia, org. zlozka,
Pribinova 40,

811 09 Bratislava

SLOWAKEI

E-Mail: austriaservice@rector-sk.com
www.rector-at.com
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