
VORGERERTIGTE STAHLWECHSEL

MAßGESCHNEIDERTE VORGEFERTIGTE PRODUKTE 

Ausführung „W“

Ausführung „WM“

■ Die vorgefertigte "Stahlwechsel zur Verstärkung von
Deckenaussparungen" stellen eine praxisgerechte
Alternative zu den herkömmlichen, auf der Baustelle
individuell hergestellten Verstärkungslösungen dar. Es
handelt sich dabei um vorgeformte Stahlprofile, welche
eine flexible Anpassung der Öffnungsbreite
ermöglichen.

■ Durch den Einsatz dieser vorgefertigten Stahlwechsel
wird die Ausführung von Deckenaussparungen – wie
beispielsweise der Anschluss von Treppen an die
Deckenplatte, Öffnungen für Dachbodentreppen oder
sonstige Aussparungen im Deckensystem – erheblich
vereinfacht.

■ Die Verwendung dieses standardisierten Produkts führt
zu einer signifikanten Zeitersparnis auf der Baustelle
und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibend hohe
Produktqualität.
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A. Dreieckiger Aufhängebügel für Träger

B. U-förmige Bewehrung am Fuß des Trägers

C. L-förmige Bewehrung
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